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NOTHING RUNS LIKE A DEERE




SIAMO FOCALIZZATI SULLA
VOSTRA SPECIALITA

Offriamo una delle gamme pit complete di trattori per colture
ad elevato valore presenti sul mercato affinché possiate trovare
la soluzione giusta per il vostro raccolto e le vostre operazioni.

Se le vostre esigenze riguardano robustezza e funzionalita smart, il SML e il trattore
che fa al caso vostro. Se gran parte del vostro lavoro viene svolto in condizioni
specifiche, i nostri numerosi modelli 5G, disponibili anche con postazione
dell'operatore aperta (00S), si adatteranno alla perfezione a ciascuna applicazione.

POTENZA FORMIDABILE

Se necessitate di potenza di traino
efficace, sistema idraulico e capacita

di sollevamento eccellenti, funzionalita

di AutoTrac™ integrato e caricatore
frontale, il SML & cio che fa al caso vostro.

SML SML
STRETTO
E
- E
o [
3 &
2.200-2.500 mm 2500 mm

Specialista dei vigneti |deale per agrumeti e noccioleti



CAPACITA DISTINTA  SESCRIWRS SIS Sl

Se siete alla ricerca di un trattore
leggero, a passo corto, perfetto per
applicazioni e ambienti specifici,
la soluzione é senza dubbio il 5G.

5GF 5GF
PER FRUTTETI LARGHI

3.000 - 6.000 mm 2.500 - 3.000 mm

|deale per i frutteti con larghezza interfilare ampia Perfetto per operazioni in frutteti e per ogni tipo

di applicazione

5GN 5GN 5GV
(CABINA STRETTA)

7 1=8

2.000 - 2.500 mm

Per lavorare in vigneti a larghezza

interfilare ampia

5GL (F)

2.500 - 3.000 mm

La scelta giusta peri vigneti a pergola

2.000 - 2500 mm

Per lavorare in vigneti a larghezza
interfilare ridotta

5GL (N)

2.000 - 3.000 mm

Perfettamente a suo agio in frutteti bassi
o vigneti a pergola

1600 - 2.000 mm

Ideale in vigneti a larghezza
interfilare ridotta

5GL CABINA (N)
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2.000 - 3.000 mm

La cabina a profilo ribassato evita
il contatto con i rami pendenti

1900 mm
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Con una larghezza massima di 2,2 m e il suo baricentro molto basso, il 5GF per frutteti larghi & l'ideale per il lavoro in
vigneti e frutteti di dimensioni ampie, ed & molto stabile sui terreni collinari e con attrezzature montate anteriormente.
Il 5GF standard é il factotum per frutteti larghi. Il nostro 5GL a profilo ribassato & ideale per i frutteti bassi e i vigneti

a pergola, disponibile con potenza fino a 105 CV, trasmissione PowrReverser™ e cabina a profilo ribassato sul 5075GL.

Il 5GF e il 5GN, con la loro larghezza contenuta, sono progettati per frutteti e vigneti a larghezza interfilare ridotta,
mentre il 5GV e il nuovo 5GN a cabina stretta sono perfetti per i vigneti a larghezza interfilare molto ridotta.



CAPACITA SENZA
OMBRA DI DUBBIO

Se siete alla ricerca di un trattore leggero, a passo corto, perfetto
per applicazioni e ambienti specifici, la soluzione & senza dubbio

il 5G, disponibile con cabina o con postazione dell’'operatore aperta
(senza cabina).
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LA CABINATUTTO FARE

Tutto e stato realizzato pensando a voi: il cruscotto

dal design esclusivo, caratterizzato da grafiche digitali
ad alto contrasto; l'efficientissimo sistema di filtrazione
opzionale di categoria 4, i comandi a pedale e |a leva
del cambio marcia ergonomica.

MODELLO

GF con cabina
GF senza cabina
GMN con cabina
GV con cabina
GL con cabina

GL senza cabina

15CV S0CV 105CV MNn5CvV
S075GF S090GF S105GF 5115GF
5075GF 5090GF 5105GF -
S5075GN 5090GN 5105GN STI5GN
50756V 50906V S105GV 515GV
5075 GL

SO75GL 5090GL S105GL
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NATA PER SODDISFARE
LE ESIGENZE DEL SETTORE

Abbiamao progettato la Serie 5G pensando ai risultati che ricercate:
una raccolta impeccabile che garantisca un prodotto di alto livello.

Dal vostro trattore 5G potete attendervi potenza, versatilita e comfort
a livelli di eccellenza, sempre e dovunque lo mettiate alla prova.
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1| CABINA ECCEZIONALE

Contate sull'ampio spazio per |a testa

e le gambe e su una perfetta visione

a 360 gradi, una migliore ergonomia con
la leva del cambio integrata e il sistema
difiltrazione di categoria & opzionale.

4 | MAGGIORE VISIBILITA

Il cofano ribassato aumenta
significativamente la vostra visibilita
anteriore e riduce al minimo i dannialla
frutta quando guidate sotto gli alberi
\per i modelli con cabina di potenza
superiore a 75 CV).

7 | POTENTE IMPIANTO
IDRAULICO

Fino a 114 |/min di portata idraulica,

fino a 4 distributori elettroidraulici,

un joystick elettronico e comandi
intuitivi azionabili con la punta delle dita:
il tutto per livelli di produttivita senza
precedenti.

INEDITO

UN LIVELLO DI PRODUTTIVITA

Ottimizzate la vostra attivita agricola:
usate I'app Operations Center con il
cellulare e restate sempre aggiornati sulla
posizione della vostra macchina, su cio che
sta facendo e sulla presenza di eventuali
codici di errore diagnostici attivi.

2| TRASMISSIONE
EFFICIENTE

La trasmissione Eco PowrReverser™
30F/15R raggiunge i 40 km/h a regime
motore ridotto e fornisce la spaziatura
ottimizzata tra le marce per il lavoro
specializzato che svolgete (per modelli
con cabina di potenza superiore a 75 CV).

5| GUIDA PIU FLUIDA

L'assale anteriore sospeso riduce al
minimo urti e vibrazioni per offrirvi
una guida piu confortevole e meno
stressante.

8 | CONNETTIVITA AL
MASSIMO

Disponibile come optional, JDLink™

vi permette di controllare la posizione
e lo stato del vostro 5G in tempo reale
e senza costiaggiuntivi per il servizio
di connettivita.

3| PIUPOTENZA

Tutti i trattori 5G sono equipaggiati con

i motori compatti a 4 cilindri Stage V,

da 3.4 litri di cilindrata nei modelli a 75 CV
e da 3,6 litri nei modellida 90 a 120 CV.

6 | MAGGIORE AGILITA

Rimarrete davvero soddisfatti del nuovo
raggio di sterzo ridotto della Serie 5G,
reso possibile grazie alle sue dimensioni

compatte e a un angolo di sterzata
di fino a 43°.

9| TUTTO ISOBUS

Con le connessioni ISOBUS disponibili
nelle zone posteriore e centrale,
I'investimento sul vostro trattore

é a prova di futuro e pronto per

la produttivita di prima categoria.

25
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MIGLIORATE LA VOSTRA
GUIDA

Rimanete produttivi e godetevi di pit la guida in uno
spazio di lavoro che e totalmente all'insegna del vostro
comfort e benessere.

Godrete del comfort dello spazio aggiuntivo ottenuto grazie
all'appiattimento del pavimento della cabina e al layout
ergonomico ben studiato della console di destra che
racchiude tutti i comandi e gli strumenti nella posizione
precisa in cui devono trovarsi per offrire la massima praticita.
A cio aggiungete |'eccezionale visione a 360 gradi di questa
cabina e viritroverete a lavorare in modo piu efficiente

€ sicuro che mai.

FILTRAZIONE DELL'ARIA

|l sistema di filtrazione della cabina di categoria &,
disponibile come opzione, e collocato nel tetto e vi
protegge da polvere, sostanze nebulizzate e vapori
mentre la tenuta stagna della cabina riduce al
minimo la rumorosita e l'infiltrazione di particelle.

CHIAREZZA ESSENZIALE

Il cruscotto dal design esclusivo presenta un

display digitale avanzato con grafica e caratteri

ben definiti e luminosi su sfondo nero che visualizza
informazioni essenziali sul funzionamento quali

il flusso idraulico, il regime del motore e della PTO
con una chiarezza senza precedenti.
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GUIDA IMPECCABILE

Riducete ulteriormente urti e
vibrazioni e aggiungete il nostro
assale anteriore sospeso
opzionale attivato dalla

cabina, disponibile sui

modelli 5GF, 5GN e 5GV.
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CABINA BEN EQUIPAGGIATA

L'ampia cabina definisce un nuovo livello

di comfort offrendo generosi spazi per testa
e gambe, grazie al pavimento appiattito.
L'ergonomia migliorata grazie a una leva del
cambio integrata vi permettera di lavorare
nella maniera piu confortevole e senza
preocccupazioni.
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LA POTENZA
HA UN OBIETTIVO

Applicazioni differenti richiedono prestazioni differenti;
e per questo che ogni trattore 5G offre una scelta di cinque
trasmissioni super efficienti.

La nostra superba trasmissione PowrReverser™ 30F/15R, con funzione
Hi-Lo elettroidraulico e quinta marcia aggiuntiva, & disponibile per

i modelli con cabina di potenza superiore a 75 CV. L'EcoShift permette
diraggiungere velocita di fino a 40 km/h a un regime motore di circa
1.700 giri/min, con conseguente riduzione dei consumi di carburante

e della rumorosita. La trasmissione PowrReverser™ & disponibile con
Hi-lo a comando elettroidraulico che offre cambi marcia fluidi per tutte
le marce avanti e una trazione senza interruzioni. Per i modelli 5075G

e con postazione dell'operatore aperta di potenza superiore a 75 CV
e inoltre disponibile la normale trasmissione PowrReverser™ 24F/12R
a quattro marce.

CAMBIO DI MARCIA SENZA USARE IL PIEDE

Date un po' di riposo alle vostre gambe grazie a questa leva del cambio
con funzione Hi-Lo e disinnesto della frizione, per un cambio di marcia
fluido e senza fatica, con una sola mano. Per il massimo comfort, la leva
di cambio marcia della trasmissione PowrReverser™ 30F/15R e integrata
ergonomicamente nella console di destra.




POWRREVERSER™

La trasmissione elettrica PowrReverser™, riprogettata per
i trattori 5GF, 5GN e 5GV, vi permette di cambiare senso
di marcia con un semplice movimento del dito, senza
lasciare il volante e senza premere il pedale della frizione.

LE SVOLTE A FINECAMPO
PERFETTE DIVENTANO
FACILI

Il sistema opzionale dell'angolo

di sterzata & dotato di un sensore
angolo di sterzata che disconnette la
trazione anteriore durante la svolta per

semplificare e agevolare le curve strette.

VELOCITA SUPERRIDUTTORE

| trattori della Serie 5G con trasmissione Hi-Lo sfruttano
un superriduttore a velocita ridotta/coppia elevata per
operazioni che richiedono velocita di avanzamento

molto basse.

29
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Quando trainate carichi pit pesanti, il freno idraulico del
rimorchio a selezione automatica garantisce prestazioni di
frenata potenti per arrestare il rimorchio in modo rapido

e sicuro. Rileva i rimorchi con frenatura a doppia linea o quelli
precedenti alinea singola e seleziona automaticamente

il pilota corretto.

COLLEGAMENTI POTENTI

La sua sorprendente capacita di sollevamento effettiva e al centro
della versatilita e della potenza del vostro trattore Serie 5G.

VERSATILITA PER TUTTE LE ATTREZZATURE

Una serie di opzioni idrauliche di livello premium consente di sfruttare al meglio questa
potenza: da 2 distributori idraulici meccanici fino a & distributori elettroidraulici,
comando joystick e una terza pompa che potenzia il flusso idraulico fino a 114 |/min.

Il sollevatore anteriore integrato estende la versatilita di tuttii trattori 5GF, 5GN o 5GL,
mentre la nostra PTO anteriore opzionale, che funziona a 1.000 giri/min, consente

di alimentare anche le attrezzature piu pesanti.

OPZIONI DELLA POMPA
IDRAULICA

Con i trattori 5G é possibile scegliere
fino a tre pompe con una portata fino

a 114 |/min per una risposta pil rapida
delle attrezzature e per gestire
attrezzature piu pesanti. Lefficienza
tipica del sistema idraulico John Deere
mantiene una portata elevata perfino in
condizioni impegnative di alta pressione.




ACCESSO VERSATILE Al
DISTRIBUTORI IDRAULICI

La serie 5G pud essere dotata di fino

a quattro distributori idraulici (SCV),
opzionalmente con attacchiaggiuntivi
dei distributori centrali.

CONTROLLO EFFICIENTE

Tutti i comandi sono raggruppati in ordine logico, con
leve per |'utilizzo semplice e intuitivo, anche per
I'azionamento dei distributori elettroidraulici, e comandi
elettroidraulici per PTO per il controllo agevole delle PTO
anteriore e posteriore direttamente dalla cabina.

1 | Comando joystick
2 | Comandi per flusso idraulico
e tempi
3 | Comandi elettroidraulici per PTO




MODELLO 5105ML 5120ML S130ML
ATTACCO A 3 PUNTI - ANTERIORE, OPZIONALE

Tipo Sollevatore anteriore comandato dal distributore posteriore
Categoria 1]

Massima capacita di sollevamento ai ganci, kg 2E75

Capacita di sollevamento sullintera corsa ai ganci, kg 1440

PTO POSTERIORE

Tipo Innesto elettroidraulico

Standard 5&0/540E/1000

PTO ANTERIORE, OPZIONALE

Tipo Innesto elettroidraulico

Regime motore al regime della PTO nominale (1.000), giri/min 2000

CABINA

Specifiche Cabina stretta (larghezza 1.240 mm)

Sistema di filtrazione della cabina Categoria 2 In Base/Categoria 4 opzionale (kit post-vendita)

Livello disturbo percepito dal conducente, dB (A) 77

Display PDU+ integrato nel cruscotto

Luci di lavoro - Anteriori/posteriori 2 anteriori/2 posteriori (opzionali a LED]

ALTRO

Modem JDLink™ In Base

Predisposizione Autolrac™ Opzionale

Collegamento attrezzi ISOBUS Opzionale

Freno idraulico del rimorchio, sistema a 2 tubi Opzionale

CAPACITA

Serbatoio del carburante, | 139

Serbatoio UREA, | 12

DIMENSIONI SML ASSALE ANTERIORE STANDARD SML ASSALE ANTERIORE STRETTO

[&) Larghezza minima 1.800 1550

(B Altezza totale min./max 2.335/2.378 2.288/2.318

(C) Lunghezza complessiva 4,000

(D) Passo 2.350 2.300

Peso di spedizione minimo, kg 4.000

Peso lordo massimo ammissibile, kg 7500

DIMENSIONI PNEUMATICI

Dimensioni pneumatici anteriori, max disponibili 360/T0R20 320/65R18

Dimensioni pneumatici posteriori, max disponibili 480/65R 28 480/65R28

5G

DIMENSIONI E PESI 5GV 5GF SGL SENZA S5GLCONCABINA 5GLSENZA
VERSIONE CABINA (LARGHEZZAN] CABINA
LARGA {LARGHEZZAF) (LARGHEZZA N)

Passo & ruote motrici mm 2148 2.075 2.085 2.085

Lunghezza totale con barra di traino senza mm 3857 3959

portazavorre anteriore

Lunghezza totale con portazavorre anteriore, mm 4.283 4 340 4 240 4.340

zavorre anteriori e barra di traino

Altezza dal centro dell‘assale posteriore alla mm 1830 n.d. 1.382 n.d.

sommita del tetto della cabina

Altezza dal centro dell’assale posteriore alla mm 1952 1.987 n.d. 1987

sommita della struttura di protezione (ROPS)

Distanza dal suolo con &4 ruote motrici, min - max  mm 200 - 324 239- 326 243 - 330 236 - 336 229 - 304 180 - 300 225 - 300

Larghezza totale posteriore con 4 ruote motrici,  mm 991-1676 1257-1822 1303-1951 Finoalls4 1.376-1825 1.284% - 1.791 1.246 - 1776

min - max

Peso totale con 2 ruote motrici e senza cabina kg n.d. nd. 2675 n.d. n.d. n.d. n.d.

Peso totale con 2 ruote motrici e cabina kg 2655 275 2775 n.d. n.d. n.d. n.d.

Peso totale con 4 ruote motrici e senza cabina kg n.d. n.d. 2.935 3.025 2.830 n.d. 2570

Peso totale con & ruote motrici e cabina kg 2915 2975 3.035 3125 n.d. 2815 n.d.

Peso massimo ammissibile kQ 4100/ 4 200/ 4,200/ -4 400 -4, 200 -4 200 -4, 200

(2 ruote motrici/& ruote motrici) 4100 4400 4,400
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UNITA

PRESTAZIONI MOTORE

97/68 CE (SENZA VENTOLA])

Potenza nominale {97/68 CE) o
KW

Potenza massima (S7/68 CE) =
kW

Range per potenza costante gir'min

Incremento di coppia %

Coppia a 1.000 giri/min Nm

Coppia massima Mm

SPECIFICHE MOTORE

Regime nominale giri'min

Tipo di motore

Cilindri e cilindrata

Mumero di valvole per cilindro

Alesaggio e corsa mm

Aspirazione

Sistema di iniezione carburante e comando

Tipo di post-trattamento

Impianto di raffreddamento e comando

ventola

Intervallo di cambio dell'alic motore h

SERBATOIO DEL CARBURANTE

Capacita del serbatoio del carburante I
[base/opzicnale)

Capacita del serbatoio del carburante I
con PTO anteriore (base/opzionale)

Capacita del serbatoio dell'additivo |
per emissioni diesel {DEF)

OPZIONI DI TRASMISSIONE

Mechanic Reverser 12F12R,

1.4 - 30 km/h, 2 ruote motrici

Mechanic Reverser 12F12R, 1.4 - 30 Em/h,
4 ruote motrict

Mechanic Reverser 26F724R,
Hi-Lo meccanica, 0.5 - 40 km/h

PowrReverser ™ 2E12H,
Hi-Lo elettroidraulico, 0.5 - 40 km/h

Mechanic Reverser 15F/15R,
06 - 40 km/h, & ruote motrici

Mechanic Reverser 30F/30R,
Hi-Lo meceanica; 0.5 - 40 kmdh Eco

PowrReverser™ 30F/15R, Hi-Lo
elettroidraulico, 05 - 40 km/h Eco

S090GN

SO75GV  S075GN  5075GF  5075GL

FPT F34
i34 |
2
59 /110

Turbocompressore con wastegate
e postraffreddatore aria, ricircolo
dei gas di scarico

Listema CommaonRail ad alta pressione
con pressione di inlezione fino a 1500 bar

Catalizzatore ossidante diesel [DOC)
e filtro di scarico antiparticolato (DPF)

s090GV

S090GF 5090GL 505GV 5105GN  5105GF  5105GL 515GV 5115GN SNSGF

9 105 ns
&7] T 85
A 105 120
T4 I 88
400 400 -
El 26 32
325 T2 398
366 403 466
2.300
FPT F36
4136 |
A
102/ 10

Turbocompressore con wastegate e postraffreddatore aria,
ricircolo dei gas di scarico

Sistema CommaonRail ad alta pressione
con pressione di iniezione fino a 1.800 bar

Catalizzatore ossidante diesel (DOC), filtro di scarico antiparticolato [DPF)
e riduzione selettiva catalitica (SCR)

Impianto di raffreddamento con comando della ventola viscosa a controlio di temperatura

Aam 73
52/82 52
n.d.
X X ¥
% % ¥
) & k) X
% % ¥ x

75

75

S
75/100 (con cabinal 75 75 7500 lcon cabinal 5 75 75100 {con cabinal
T5/100 (con cabinal 75 75 75100 lcon cabinal & 75 7500 lcon cabinal
104
% [senza % x [senza %
cabinal cabinal
% senza % % lsenza X
cabinal cabinal
x {con X ¥ ¥ loon X X ¥ [con
cabmal cabinal cahinal
% lean K ¥ ¥ [con ¥ :: ¥ [con
cahinal cabinal cahina)
% lcon X ¥ ¥ lcon % X ¥ [con
cabina} cabinal cabinal




S075GV  5075GN

SO75GF  5075GL  5090GYV 5090GN S5090GF S090GL  5105GV  5105GN

S105GF  5105GL  5NSGV  SNSGN  S115GF

SISTEMA IDRAULICO

Tipo di sistema Sistema idraulico a centro aperto

Pompa base - portata al minuto a regime nominale I 27

Za pompa base - portata al minuto a regime nominale i &0

Ja pompa opzionale - portata al minuto a regime nominale | 27

Mumero massimao di distributori idraubici & 3 iy 3 & 3 &

Mumero massimo di attacchi distributore posteriore 7-9 7 7-9 Fi 7-59 T 7-59 i
Mumers massima di attacehi distributore centrale (27 n.cd n-q el -9 n.d 0-5
POSTAZIONE DELL'OPERATORE

Postazione dell'operatore aperta (005%) X X X X X %

Cabina stretta, larghezza 1.25 m, con climatizzatore Cat 2 W W W i ¥ ¥ ¥ .
Cabina super stretta, larghezza I m, % opzionale ¥ opzionale X opzionake X opzionale

con climatizzatore Cat 2

Cabina a profilo ribassato, con climatizzatore Cat 2 X

Sistema di filtrazione della cabina categoria & n.d. opzionale n.d opzionale n.d. opzionale

Luci di lavoro a LED (8] n.d. opzionale n.d opzionale nd. apzionale
ASSALE ANTERIORE

2 ruote motrici ¥ ¥ X n.d.

& ruote motnci % % X X X % % % X X X % X X %
Assale sospeso, % ruole motrici ¥ X o . b i o r,d i o o .. ¥ o ¥

ATTACCO A 3 PUNTI - POSTERIORE

Tipo di comando dellattacco Meccanico di serie/Elettronico opzionale (solo cabinal

Categoria 11l | 171l | I’ | i
Capacita di sollevamento massima al punto di attacco ki T4 e 254 Pt 2h 4 L 6
[senza fsenza
cabinal / cabina) /
26 [con 26 [econ
cabinal cabinal
Capacita di sollevamento massima al punto di attacco ki nd. 30,4 nd. 30,4 n.d 304 m.d.
Lon I:IFII'II_"TI:l aggluntmﬂ |':'-E|-|Iﬂ IHE‘"EIF-‘
cabinal cabmal
ATTACCO A 3 PUNTI - ANTERIORE - CAPACITA DI SOLLEVAMENTO
Cateqgoria |
Capacita di sollevamento massima al punto di attacco kg 1680 1700 1680 1700 1680 1.7000 1680 00
PTO POSTERIORE
Tipo di frizione Frizione a secco a disco singolo / Frizione a bagno dolio a disco multiplo [solo con 26F/12R PR e 30F5R PRI
540 / S40E :
540 /1.000 %

FTO azionata dalle ruote Opzionale

Motore ai regimi nominali della PTO [con PTO posteriore  giri/min 1938 /1648 /1962 1938 / 1648 7 1962 [senza cabinal - 1917 7 1643 / 1962 {con cabinal
540/540E/1.000)

PTO ANTERIORE

Tipo Innesto elettroidraulico

S40E/ 1.000 ¥

Scanalature f

DIMENSIONIE PESI - 50756V S075GN S075GF CON  SO75GF CON  5075GF SENZA S075GF SENZA S07S5GLSENZA S07SGLSENZA  S075GL CON

L0756 CABINA CABINA CABINA CABINA CABINA CABINA CABINA
VERSIONE VERSIONE [LARGHEZZAF) (LARGHEZZAN] (LARGHEZZIAN)

LARGA LARGA

Passo & ruate motric mm 2148 2125 2075 2085

Lunghezza totale incl. bracci di sollevamento & gancio M 34973 3890 1547 3.521 31942 3197 £ O 3571 412

di traino anteriore

Altezza dal centro dellassale posteriore alla sommita [T 1835 1452 1987 1987 1387

del tetto della cabina/BOPS

Distanza dal suolo standard & ruote motrici FRTTY 773 2] 350 500 372 340 113 190 122

Larghezza totale posteriore con & ruote motricl, min - max  mm 996 - 1676 L3557 - 1822 1.303 - 1.95] 1L.557 - 2194 1.303-1.95] 1557 - 2194 1547 - 1.834 1336- 1762 1405 -1737

Heso totale con 2 ruote motrici e senza cabina kg T 2615 m.a. n.d Fal 15 m.a. n.d. n.d. n.d.

Peso totale con 2 ruate motrici e cabina kg 2B56 2715 2775 . r.d, . n.d. n.d. n.d,

Peso totale con & ruote motrici e senza cabina kg 2815 2875 n.d n.d 2.585 3.025 2790 2670 n.d

Feso totale con 4 ruote motrici e cabina kg 2515 AT 3035 1125 n.d n.g. n.d. n.d. 2815

Peso massimo ammissibile [2 uote motricl/4 ruate motricil kg G100/4.400 420005400 420004500 - 00 4 200/%500 = G 400 = f4. 200 = 200 - M 200

SGLSENZA
CABINA
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SGF CON
CABINA

SGF CON CABINA
VERSIONELARGA

5GF SENZA
CABINA

SGF SENZA
CABINA
VERSIONE
LARGA

SGLSENZA
CABINA
(LARGHEZZA F)

DIMENSIONIE PESI -
090G/ 5105G f 51156

Passo 4 ruote motrici mm 2178 2155 2154 2105 214
Lunghezza totale incl. braccidi sollevamento e gancio di traino anteriore TIET 4173 5153 4197 T 047 392 &40 3971
Altezza dal centro dellassale posteriore alla sommita del tetto della cabina/ROPS  mm 1860 1952 1987 1987
Distanza dal suolo standard 4 ruote motrici e 270 N2 340 340 365 3129 223 2726
Larghezza totale posteriore con & ruote motrici, min - max mm 991 -1705 1257-1826 1437 - 2064 1695 - 2394 1437 - 2.096 1.722- 2380 1547 - 2032 1277 - 1646
Peso totale con & ruote motrici kg 3.200 3.285 3345 3435 2885 2975 2840 2780
Peso massimo ammissibile [4 ruote motricil kg &.500 4800 §:400 &.200



