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IL TRATTORE CHE SA FARE TUTTO

. JOHN DEERE

‘ "

-
®

. 1' N I;' l'-

 NOTHING RUNS LIKE A DEERE




PER FARE TUTTO...

E MEGLIO.

PANORAMICA

Per quanto la serie 5M non abbia mai smesso di evolversi, c'é una cosa
che non cambieremo mai: la versatilita inequagliata di questi trattori.
Indipendentemente dal lavoro che dovete compiere, questi trattori
resistenti, compatti, ottimizzati per I'uso di caricatori frontali andranno
ovungue, trainando e sollevando qualsiasi cosa.

1| POTENZA

Motore John Deere
digrande cilindrata da 4,51

3| SISTEMA IDRAULICO

Straordinaria portata idraulica da 70 I/
min, tre distributori idraulici indipendenti
e sollevatore anteriore

5| ADATTABILITA

Z ruote motrici o &4 ruote maotrici,
inversore, regolazione uniforme della
velocita alta-bassa e modalita
superriduttore

2 | PRESTAZIONI

Maggiore capacita del sollevatore,
pari a 4.4 t, e capacita di carico di ben
75 t; il tutto con un raggio di sterzata
ulteriormente ridotto a soli 4,1 m

4 | SEMPLICITA
DI UTILIZZO

Trasmissione meccanica semplice,
pulsante di disinnesto frizione
di serie e modulazione PowrReverser™

6 | VERSATILITA

Caricatori frontali John Deere Serie M

e R, joystick con pulsante cambio marce
|GSS), sospensione del caricatore
anteriore e cofano ribassato

7 | AFFIDABILITA

Solida struttura del telaio pressofuso a
garanzia di un'affidabilita riconosciuta a
livello mondiale



8 | COMFORT

Cabina ultra spaziosa, dotata di nuovo
sedile riscaldato con sospensioni
pneumatiche, climatizzatore e ampio
vano portaoggetti

*disponibile solo per SO90M, S100M 25115M
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9 | ERGONOMIA

Pil praticita che mai grazie alla versione
dei comandi rinnovata e al nuovo
pannello di strumenti a caratteri luminosi

Grazie a livelli inediti di
comfort e abitabilita,
all'ergonomia ottimizzata

e all'eccellente visibilita in
ogni direzione, la spaziosa
cabina del 5M impone nuovi
standard nella sua categoria.
La versione senza cabina®
offre lo stesso livello di comfort
e perfezione ergonomica
della versione cabinata.

10 | SEMPLICITA
DI MONTAGGIO

Disponibile per tutti i 5M: pacchetto
di predisposizione per il caricatore,
montato in fabbrica, inclusivo di telai
di montaggio, protezione del cofano,
joystick in cabina e tutti

i collegamentiinterni




TANTI MUSCOLI,
CON TANTO CERVELLO

MOTORI

Pensate a una vigorosa coppia a bassi regimi, all'eccellente
economia dei consumi e alla piena conformita con le normative
sulle emissioni Stage V: | trattori 5M hanno la forza muscolare
e il cervello per completare qualsiasi lavoro. | nostri motori con
sistema di iniezione CommonRail ad alta pressione, tecnologia
a postraffreddatore aria attivo e controllo elettronico della
ventola vi garantiscono massime prestazioni, consumi ridotti
ed emissioni piu basse.

SCELTE VINCENTI

Una tecnologia intelligente
che sta al passo con i tempi.
Potete scegliere tra due
motori e quattro livelli di
potenza in base al vostro
budget e alle esigenze in
fatto di prestazioni.

MODELLISM (POTENZAMAX 97/68/CE)

2075M 75 CV (55 kw) 3 cil,
5050M 94 CV (69 kW) 4 cil.
5100M 104 CV {77 kw) & cil.

5115M 120 CV (88 kW) 4 cil.



POTENZA SUPPLEMENTARE

| modelli 5M a & cilindri offrono una potenza
supplementare del 4% per garantire maggiore
elasticita, grande reattivita e un intervallo

di potenza piu ampio.

Nm 5115M

500
450
400
350
300
250
200
150
100

Q0o
1.000
1.100
1.200
1.300
1.400
1500
1.600
1.700
1.800
1.900

Giri/min.

2.000

2.100

2.200

2.300

KW

100
90
80
70
60
50
40
30

Potenza
M Coppia

Prestazioni accessibili: il modello
S090M a & cilindrie 90 CV.



FATE RIPOSARE
| VOSTRI PIEDI

| vostri piedi e le vostre gambe
apprezzeranno la nuova leva del
cambio con funzione Hi-Lo e
disinnesto della frizione, che vi
permette di cambiare marcia con
una sola mano, in maniera fluida
e senza fatica.

CAMBI MARCIA AVANTI/
RETROMARCIA SENZA
L'USO DELLA FRIZIONE

Con il pratico PowrReverser™, i cambi
di direzione frequenti, tipici delle
operazioni con il caricatore, diventano
un gioco da ragazzi.



LA VOSTRA
AGRICOLTURA,
LA VOSTRA
TRASMISSIONE

TRASMISSIONI

Scegliete tra la trasmissione dilivello base 16/16
PowrReverser™ o la versione 32/12 PowrReverser™

con comando Hi-Lo e modulazione della reattivita,

che vi permette di regolare con precisione la velocita

di modulazione del cambio adattandola alle preferenze
delloperatore e al tipo di lavoro svolto. E in pil, abbiamo
aggiunto la trazione anteriore meccanica (MFWD).

45

Lentamente e meticolosamente - Quando

si lavora nei campi di ortaggi e nei vigneti,
alcune operazioni richiedono spostamenti
lenti e regolari. L'opzione del superriduttore ”
a 2 marce permette dilavorare a una velocita
di soli 280 m/h. Meccanismo di bloccaggio di -
stazionamento integrato & di serie. I
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Velocita di spostamento — km/h
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COSTRUITA
INTORNO A VOI

COMFORT/CABINA

Quando salite nella cabina del 5M, & amore a prima vista: oltre
a essere spaziosa, offre una visibilita straordinaria su tutto cio
che fate. C'e abbastanza spazio per sentirsi comodi, un'ampia
superficie vetrata per una visuale completamente libera

e |a posizione dei comandi permette di manovrare il trattore
senza fatica, in modo intuitivo ed efficace.
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NUOVA VESTE GRAFICA
PER | DATI ESSENZIALI

Le informazioni che cercate sono proprio
i, sotto i vostri occhi. Grafica e caratter]
ben definiti e luminosi su uno sfondo
nero, per una straordinaria legqgibilita.

Non si tratta di un lusso, ma della
vostra salute e produttivita. Con il
sedile opzionale premium riscaldato
e sospensioni pneumatiche, anche
le lunghe giornate passate in cabina
possono diventare piacevaoli,

Di serie, il vano portaoggetti sotto il
sedile vi permette di tenere la cabina
ordinata e avere a portata di mano
tutto cio che serve,
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1| CONSOLE DI
DESTRA

Sembra quasi un
prolungamento del vostro
corpo. Ergonomica - tutto
a portata di mano.

5| NUOVA LEVA
DI CAMBIO MARCIA

Cambio marcia facile e fluido
con una sola mano, con
funzione di disinnesto della
frizione senza bisogno di
usare i pedali.

)
1

).

2 | SEDILE
ISTRUTTORE

Comodo e reclinabile, non
oCcupa spazio prezioso
quando non serve.

6 | JOYSTICK DEL
CARICATORE

Gia il nome la dice lunga.
Provate |a leva di comando
del caricatore, ergonomica
e di grande precisione,

e diventate campioni di
produttivita.

3 | VISIBILITA
ANTERIORE

Godetevi la visuale libera di
cio che avete di fronte grazie
al cofano spiovente e allo
scarico sul montante
d'angolo.

7 | ACCELERATORE
MANUALE
ELETTRONICO

Regolazione della velocita del
motore altamente precisa per
raggiungere e mantenere la
velocita desiderata in modo
rapido e accurato.

4 | TAPPETINO

Non preoccupatevi per gli
stivali sporchi: questi tappetini
resistenti si puliscono
facilmente.

8 | INTERRUTTORE
DELLA PTO
ELETTROIDRAULICA

Permette di controllare con un
dito l'innesto e il disinnesto
della PTO.
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SISTEMA IDRAULICO,
SOLLEVATORI, PTO

POTENZA DEI COLLEGAMENTI

La pompa da 70 I/min eroga potenza a sufficienza per

i distributori idraulici posteriori e fino a tre comandi
idraulici centrali. Grazie all'impressionante capacita del
sollevatore posteriore, pari fino a 4.400 kg, il 5M rende
leggero il lavoro di sollevamento pesante.

Agganciate tranquillamente gli attrezzi di

cui avete bisogno. Realizzato per gestire

anche gli attrezzi pit pesanti, il robustissimo
sollevatore posteriore del 5M ha una capacita
di sollevamento massima di ben 4440 kg
[capacita massima in corrispondenza dei gancil.

COMANDI SEMPLICI

Gli interruttori di comando della PTO e del
sollevatore posteriore sono posizionati sul
parafango posteriore, per innestare o
disinnestare facilmente la PTO dall’'esterno.
Un sistema di sicurezza impedisce
l'azionamento accidentale della PTO.




Il sistema opzionale di frenatura
idraulica del rimorchio a 2 linee
permette di viaggiare a velocita di
ben 40 km/h trainando un rimorchio
dotato di frenatura, conformemente
alla nuova normativa.

FACILITA DI ACCESSO

Posizionato per un facile accesso tra le
guide del sollevatore posteriore, il gruppo
riunisce comodamente fino a 3 distributori.

A PORTATA DI MANO

Posizionati in maniera ergonomica
in punti facilmente raggiungibili con
una sola mano, i comandi idraulici vi
permettono di guidare e manovrare
il trattore senza fatica.
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POWERGARD™

STATO: PROTETTO

Se proteggete la vostra attrezzatura con un piano di
protezione PowerGard™*, la vostra azienda potra contare su
un‘operativita costante delle macchine, con il massimo delle
prestazioni di cui ha bisogno.

MANUTENZIONE POWERGARD™ POWERGARD™ PROTEZIONE PLUS
Manutenzione preventiva: essenziale per mantenere Non plus ultra della protezione e sinonimo di tranquillita

le attrezzature in perfette condizioni sulla base deg]i totale, comprende tutti i componenti coperti da PowerGard™
intervalli di manutenzione consigliati dalla fabbrica.** Protezione con in pill impianto elettrico, idraulico,

di raffreddamento e molto altro.

POWERGARD™ PROTEZIONE

Livello di protezione base contro quegli imprevisti che
potrebbero causare costose riparazioni. Copre anche
| componenti principali della trasmissione.

*Solopressotconcessionari aderenti all'iniziativa. Richiedeun piano di manutenzione

**lcontratti PFowerGard™ al momento sono dizponibili solo pressot concessionari aderenti all'iniziativa. Soggetto aleggi e normative nazional



SPECIFICHE

5075M 5090M, 5100M, 5115M

MOTORE

Produttore John Deere Powerlech™ E John Deere PowerTech™E

M. di cilindri / aspirazione 3/TC 4/TC

T=Turbo C= Postraffreddatore aria

Cilindrata (cm?) 2.900 4.500

Valvole per cilindro 2 &

Capacita del serbatoio del carburante (1) 178 (00S). 197 [cabinal 143{005), 165 (cabina)
Capacita serbatoio DEF () - 12

Capacita biocarburante Si Si

Metodo di raffreddamento Acqua Acqua

Livello di emissioni StageV Stage V

Intervalli di manutenzione lorel 500h 500 h

PRESTAZIONI

Potenza massima (97/68 CE), kW [CV] 55(75) 69(94), 77 (104), 88 (120}
Potenza nominale (97/68 CE), kW {CV] 55175) 66,6 (90) / 74 (100 / 85 (115]
Regime nominale (giri/min) 2.200 2.200

Coppiamassima (Nm)] 104 376 /418 / 4B0
Coppiamassima aregime motore (giri/min) 1.600 1.600

Riserva di coppiain % 27 30

TRASMISSIONE

Trasmissione standard 16F / 16R 0 32F / 16R PowrReverser™ 16F / 16R 0 32F / 16R PowrReverser”
Frizione Frizione abagno d'olio Frizione a bagno d'olio
Velocita di trasporto massima (km/h] 40 40

Tipo di freni A disco a bagno d'olio idraulici A disco a bagno d'olio idraulici
Bloccaggio del differenziale Ad attivazione elettroidraulica Ad attivazione elettroidraulica
PTO

Frizione Elettroidraulica Elettroidraulica

Standard 540/ 540E o 540 /540F /1000 540 /540E0 540/ 540E /1000
COMPONENTI IDRAULICI

Tipo di sistema A centro aperto A centroaperto

Comandi distributoriidraulici Leva Leva

Rendimento nominale pompa idraulica

di sterzo (I/min) 24 24
standard (I/min) 70 70
Totale {I/min) 94 94
Pressione idraulica (bar) 200 200
Capacita di sollevamento massima 610 mm dietro 3.062 kg 3.062 kg
Capacita di sollevamento massima & 441 kg allerotule 4 441 kg alle rotule
Tipo di rilevamento Terzo punto Terzo punto

Distributore idraulico
Distributore idraulico posteriore (max] 3 3

Distributore idraulico centrale 2 .



5075M 5090M, 5100M, 5115M

POSTAZIONE OPERATORE
Disponibilita modelli (i = isolatol
005 struttura diprotezione
Piattaforma - Piatta/ Tunnel
Posizione cambio

dblA) nominali

Sistema sospensioni sedile

Luci dilavoro

anteriore/posteriore

Lampeggiante

Pesi perruote posteriori

Cofano monoblocco

DIMENSIONI E PESI

Disponibilita 2 ruote motrici

Disponibilita 4 ruote motrici

Z RUOTE MOTRICI

Passo (mm]

Regolazione della carreggiata anteriore (mm|
Reqgolazione della carreggiata posteriore (mm)
Raggio disterzo (m)

Larghezza min. fuori tutto (mm)

Distanza dal suolo anteriore (mm)

Altezza totale (mm)

Altezza totale con telaio antiribaltamento
ripiegato {mm)

Peso dispedizione (kg
Peso massimoammesso (kg)
Pneumatici
anteriori
posteriori
4 RUOTE MOTRICI
Passo [mm]
Regolazione della carreggiata anteriore (mm)
Regolazione della carreggiata posteriore (mm)
Raggio disterzo senza freni (m)
Larghezza min. fuori tutto (mm)
Distanza dal suolo anteriore (mm)
Altezza totale (mm)

Altezza totale con telaio antiribaltamento
ripiegato {mm|

Peso dispedizione (kg)
Peso massimoammesso (kqg)
Pneumatici

anteriori

posteriori

Cabina

Inversore a sinistra con cambio marce a destra
i

Sospensione meccanica o pneumatica
(con riscaldatore opzionale)

Z anteriori/ 2 posteriori
(% anteriori/4 posteriori opzionali)

opzionale
opzionale
Si

51
Si

2.350
1.488-2.070
1.660-1.907
3,85

1.725

480

2590
2.030

3.700{00%). 3.900 [cabina)
6.000

NL-15F3
420/85R30

2.350
1.451-2.005
1.660-1.907
4,1

1.723

435

2.590

4175 (cabina)
7.500

320/85R24
420/85R30

Cabina

Si

Piatta

Inversore a sinistra con cambio marce a destra
I

Sospensione meccanica o pneumatica
[conriscaldatore opzionale)

2 anteriori/Z posteriori
[4 anteriori/4 posteriori opzionali)

opzionale
opzionale

Si

Solo 5090M
Si

2.350
1.488-2.070
1.660-1.907
3,85

1.725

480

2.580

2.030

3.700 (00S). 3.900 [cabina)
6.000

NL-15F3
420/85R30

2.350
1.451-2.005
1.660-1.907
4,1

1.723

435

2.580
2.030

31.975[005%), 4.175 {cabina)
7.500

320/85R24
420/85R30

21



SPECIFICHE DEL CARICATORE FRONTALE

5M 5075/5090/5100/5115M
MODELLO CARICATORE FRONTALE 543M 603 M
SISTEMA DILIVELLAMENTO MSL MS5L
Pneumatici anteriori 575/13.6R24
Pneumatici posteriori J50/16.9R34
Passo [WE] fmm 2.350
Capacita della pompa m 70
Pressione nominale BAR 200
CARICATORE FRONTALE
Benna Benna standard 1850
Peso benna kg 216 216
Capacita di sollevamento Misurata al punto di pivotaggio (LI} kg 1.372 1.501
ad altezza massima Misurata a 800 mm davanti al punto di pivotaggio (V) kg 1.451 1.633
Capacita di sollevamento Misurata al punto di pivotaggio (W) kg 1.509 1.693
Zlil;aét:za di sollevamento Misurata a 800 mm davanti al punto di pivotaggio [x) kg 1.439 1.620
Forza distrappo Misurata al punto di pivotaggio () kg 1.723 1.927
delbraccio Misurata a 800 mm davanti al punto di pivotaggio (Z) kg 1.460 1.690
Adaltezza massima (VV) kg 1 564 1.734
;‘;I’lfhfnr:a”m“ All'altezza di sollevamento di1,5m (XX kg 2739 2.903
Alivello del suclo (ZZ] ka 2.732 2977
Altezza massima disollevamento (A) mm 3.680 3153
Ad altezza massima - Livello benna (B) mm 3.417 3.490
Lucelibera dal suolo
Ad altezza massima - Benna scaricata (c) mm 2.647 2.722
Lunghezza complessiva (WB+F) mm 4.739 5.070
Profondita di scavo {H) mm -75 -235
_ _ Ad altezza massima (D} mm 651 995
Ragqgio d'azione _
Al suolo - Livello benna {F) mm 2 489 2770
Angolo discarico ad altezza max (E) gradi -60 -60
Angoli benna Ritorno a terra (Gl gradi 48 49
Angolo discarico aterra gradi -98 -98
Sollevamento caricatore frontale sec 6.0 3.8
Tempi di ciclo Abbassamento caricatore frontale S8C 4,4 2.5
a £.200 girifmin Scarico benna SeC 6.0 3.5
Richiamo benna SeC 1.5 4,2
Le specifiche effettive possonovariare asecondadel trattore, dell’attrezzatura del caricatore e della configurazione
L'American Soctety of Agricultural and Biclogical Engineers [ASABE] é un'organizzazione scientifico- didattica
che sl accupa di Favorire lo sviluppo tecnalogico applicato ad agricoltura, industriaalimentare e biologia

Fondata nel 130/ e con sede a Saint loseph (Michigant, FASABE riunisce 8.000 socida oltre 100 paes|



5075/5090/5100/5115M

43R 603R
NSL MSL NSL MSL
575/13.6R24
750/16 9R 34
(WE) 2.350
70
200

1850 perimpieghi gravosi

272 272 272 273

() 2.060 1.696 2168 1.795
(V) 1.335 1.2 .489 1.808
W) 2.210 2.085 2.388 2.213
1X) 1.652 1.943 1.832 2.077
LYl 1.927 1.927 1.927 1.927
1Z) 1.615 2.094 1.896 2.250
Vv 1.649 .701 2.331 2.398
[XX) 2.7 2.731 4.043 3.860
(ZZ] 2.565 2.571 4130 3.840
[A) 3.680 3.68] 3.760 3.762
(8] 3.440 3.442 3.520 3.522
[C) 2.676 2.678 2.750 2,75
(WB+F) 4 651 4.650 4.988 4.988
{H 104 101 -228 227
(D} 798 795 1.070 1.069
[F] 2351 2.350 2.688 2.688
[E] 58 -58 -58 -S54

|G 47 47 47 52
151 100 -100 -99

4 4,0 4,0 47

3.3 2.9 2,9 3.5

3.3 2.2 2,2 3.0

2,2 3.2 2,2 3,0

BOO mim

> g

LSm

H H00 mm



